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沃茨自1874年成立以来，一直是世界领先的创新水产品制造商和服务提供商，产品集中于商业和生活饮

用水、水质量控制、水循环利用和给排水控制四个应用领域。

沃茨净水产品覆盖面广，能够提供从净水零部件到整机，从家用水净化到商用水处理的系统解决方案。沃

茨在美国有四家净水工厂，旗下拥有四大水处理品牌，即PremierTM，SeaTechTM，Dormont®和

HFscientific®。其中，PremierTM更是位列全美家用十大净水品牌，产品遍布美国各大渠道。沃茨净水产

品覆盖净化零部件（SeaTech品牌）及滤料制造（Alamo品牌）、家用水净化（Premier品牌）、商用防

垢（OneFlowTM品牌）、商用餐饮水净化（Dormont品牌）及水质监测（HF scientific品牌）。

沃茨净水在提供全系列净水解决方案的同时，聚焦行业难题，致力于运用独有的OneFlowTM防垢、活性

炭碳棒新技术、缓蚀剂、软水、多孔微滤、超滤膜、防漏水保护、智能水控制系统等综合解决水污染、水

渗漏、水质管理及水质监控等生活饮用水问题。

沃茨同时是美国水质协会、美国水务协会等专业水处理协会的会员，为皇冠假日、万豪、丽思卡尔顿等众

多国际高端连锁酒店集团及政府办公场所、公共设施提供专业的净水解决方案。

北美十大家用净水品牌

Watts Pure H2O 系列反渗透净水机

Watts.cn

净界，不止所见

公司简介



“净”我所用，用心呵护

净界，不止所见 可靠之选

产品图片

系列

产品名称

型号

进水压力

环境温度

进水温度

过滤精度（微米）

RO膜通量（GPD）

净水流量（L/min）*

额定总净水量 L*

额定功率 W

回收率

水效等级**

膜冲洗功能

漏水检测

滤芯寿命提醒

显示屏

过滤类型

过滤方式

额定电压 

防触电保护类型

出水水质

产品尺寸(长*宽*高)

包装尺寸(长*宽*高)

Pure H2O经典版

WPRO 400G反渗透净水机

WPRO-P40

0.1-0.4Mpa

4-40℃

5-38℃

0.0001 

400

1.0

4000

65

≥60%

1级

有

有

有

龙头与机身LED灯显

活性炭吸附，反渗透膜过滤

PP折叠棉+活性炭棒+反渗透膜+活性炭棒

AC220V 50Hz

‖类

符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》

（2001）的要求

435×150×434mm

545×385×560mm

Pure H2O卓萃版

WPRO 600G反渗透净水机

WPRO-P60

0.1-0.4Mpa

4-40℃

5-38℃

0.0001 

600

1.5

6000

105

≥60%

1级

有

有

有

“净”我所力，安全守护

“净”我所能，至臻直饮

· 1.5L/min超大流量，5s接满一杯水，喝水不再等待

· 2芯4级过滤，层层用芯，至臻纯水品质

· 美国进口反渗透膜片，精度达万分之一微米，全效去除 

 细菌病毒，水垢，重金属和抗生素等

· 3 in 1 复合滤芯精选折叠棉/碳棒，有效延长RO膜寿命， 

 改善水质口感

· 创新集成水路设计，360°全方位杜绝漏点隐患

· 快插卡接技术，3秒3步更换省时省力

· 内置锁闭阀，换芯自动断水，不用关闭水源

· 智能水龙头显示， 24h监控运行状态

· 精选无铅材质，无析出，用水无忧

· 1级水效**，净水产出率提高2倍

· 节约水资源，绿色环保 

· 特有3 in 1 复合滤芯，一年只换一次；原装美国进口RO 

 膜片，3年长效寿命* 

· 特有减震设计，轻松享受净水品质生活  

· 告别传“桶”，释放空间，让你厨房刀工游刃有余 

*基于卫生部涉水批件报告检测数据。

**基于GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》测试标准，由Watts实验室进行的测试。

   受制于实验条件，实验结果与实际结果可能会有不同。

*基于Watts实验室内部测试数据确定。

**基于GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》测试标准，由Watts实验室进行的测试。

   受制于实验条件，实验结果与实际结果可能会有不同。


